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AVENIDA QUINTA

RUA LAERTE CANEDO

SUBLEITO REGULARIZADO EXISTENTE

BASE ESTABILIZADA EXISTENTE e=20CM

PAVIMENTO ASFALTICO CBUQ e=3,0 CM

DETALHE - PAVIMENTO ASFÁLTICO
SEM ESCALA

NR

N
R

NR

N
R

NR

N
R

SEÇÃO TRANSVERSAL 
SEM ESCALA

À EXECUTAR

i=3,0%<-

REVESTIMENTO ASFALTICO
CBUQ - e =  3,0 cm (PAVIMENTAÇÃO)

e = 20cm
BASE ESTABILIZADA 

MEIO-FIO
PASSEIOÀ EXECUTAR

<-

MEIO-FIO

i=3,0%

REVESTIMENTO ASFALTICO
CBUQ - e =  3,0cm (PAVIMENTAÇÃO)

e = 20cm
BASE ESTABILIZADA 

SUBLEITO REGULARIZADO
PASSEIO

SUBLEITO REGULARIZADO
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PAVIMENTAÇÃO
Esc.1:500

SINALIZAÇÃO
Esc.1:500

96.6

LEGENDA

MEIO FIO EXISTENTE
ALINHAMENTO DO LOTE

MEIO FIO E SARJETA Á EXECUTAR
PAVIMENTO Á EXECUTAR

MEIO FIO Á EXECUTAR

DETALHE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS
SEM ESCALA

PASSEIO
SARJETA A EXECUTAR

REVESTIMENTO ASFALTICO
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<- i=3%

faixa de pedestre

-Largura da faixa  - C:         em função do volume de pedestre e da visibilidade
minima 3,00

recomentada 4,00

-Largura da faixa  - D :        mínima -  0,40m
máxima - 0,60m

-Largura da faixa  - E :        mínima -  3,0m
recomendada 4,00m

-cor branca

 - TIPO ZEBRADA  - TIPO PARALELA

Este desenho foi elaborado e é distribuido apenas como referência e, portanto, não exclui a
necessidade do usuário determinar o correto dimensionamento e detalhamento para sua
execução.
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DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE
SEM ESCALA

-Largura da linha mínima - 0,10m
máxima - 0.15m

-Distancia entre linha          mínima - 0,10m
máxima - 0.15m

-Relação entre A e B           mínima - 1:2
máxima - 1:3

-Cor amarela

-Largura da linha mínima - 0,10m
máxima - 0.15m

-Demarcação de faixa exclusiva no fluxo

-Relação entre A e B           mínima - 1:2
máxima - 1:3

-Cor Branca

-Largura da linha mínima - 0,20m
máxima - 0.30m

Divisão de fluxo oposto Divisão de fluxo no
mesmo sentido

-Relação entre A e B           mínima - 1:2
máxima - 1:3

-Cor Branca
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DETALHE - FAIXA DE DIVISAO DE FLUXO
SEM ESCALA

i=3,0%
<-

SEM ESCALA

<-2.0%

PASSEIO A EXECUTAR

MEIO-FIO E SARJETA

->
2.0% -> i=3,0%

VARIÁVEL 7.4m0.30

CBUQ - e =3.0m

0.30 VARIÁVEL

e = 20cm
BASE ESTABILIZADA 

SUBLEITO REGULARIZADO

SEÇÃO TRANSVERSAL - TIPO

 Á EXECUTAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 272 - TEL (0xx34)3842--5880

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

SEM ESCALA

Desenho:
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PROJETO DE  PAVIMENTAÇÃO

RUA  PROFESSOR VICENTE LOPES 
PERES E RUA PIO XII

02/02

CENTRO - CEP. 38.500-000 - MONTE CARMELO - MINAS GERAIS

E-mail: convenio@montecarmelo.mg.gov.br  -  Home Page: www.montecarmelo.mg.gov.br

SETEMBRO 2020 

Escala:




